ZAKLADY CHEMICZNE ,,ORGANIKA”
W ZAROWIE SPOLKA AKCYJNA



KIM JESTESMY

Firma nasza rozpoczela swoja
dziatalno$¢ w roku 1858, kiedy to na bazie
odkrytych pirytow uruchomiono produkcje
kwasu siarkowego. Od tamtej pory
wielokrotnie zmieniali si¢ wlasciciele firmy, a
takze jej nazwy.

Od 6 wrzesnia 1994 roku
przedsigbiorstwo  zostalo przeksztatcone w
jednoosobowa spotke akeyjna Skarbu Panstwa,
ostatecznie przyjmujac nazwe Zaklady
Chemiczne "Organika" w Zarowie Spotka
Akcyjna. Od 1 grudnia 1994r. Spétka
uczestniczy w programic powszechnej
prywatyzacji (NFI "Piast").

Obecnie zaklad realizuje program
restrukturyzacji. Dazymy do poszerzenia
naszego asortymentu, ktéry pozwoli nam
zdoby¢ nowych klientow zaréwno krajowych
Jjakizagranicznych.




CO ROBIMY

"ORGANIKA" Zaréw S.A. specjalizuje
si¢ w produkcji $rodkéw pomocniczych do
wulkanizacji kauczukoéow takich jak:
Vulkafil"CBS, Vulkafil"MBT,
Vulkafil'MBTS, Vulkafil'TMTD. Jeste$my
jedynym producentem tego typu srodkow w
Polsce i od 1945r. zaopatrujemy w nasze
wyroby wszystkie firmy krajowe produkujace
réznego typu wyroby gumowe (opony,
uszezelki, ta$my transporterowe itp.). Do
naszych gtownych klientow w kraju zaliczy¢
mozemy migdzy innymi takie firmy jak Stomil
Olsztyn, Debica TC, Organika - Sarzyna.

Z kazdym klientem utrzymujemy
partnerskie kontakty, aby spetni¢ ich wszystkie
oczekiwania.

W ostatnich dwoch latach firma weszta
bez udzialu krajowych firm posredniczacych
na rynki $wiatowe, tak skutecznie, ze eksport
Vulkafili stanowi obecnie 25% sprzedazy tej
grupy produktowej.

EKOLOGIA

Wychodzac naprzeciw rosnacym
coraz bardziej wymaganiom dotyczacych
ochrony $rodowiska "ORGANIKA" Zaréw
S.A. uczestniczyla w budowie
i uruchomieniu grupowej mechaniczno-
biologicznej oczyszezalni $ciekow  dzigki
ktorej rozwiazano problem oczyszczania
sciekow zakladowych.
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Zaktady Chemiczne "ORGANIKA" w Zarowie Spotka Akcyjna
58-130 Zaréw, ul. Armii Krajowej 65

tel. (074) 580-451 do 455

fax. (074) 580-446



ZAKIADY CHEMICZNE

“ORGANIKA” ZAROW S. A.

58-130 Zar6w, ul. Armii Krajowej 65
tel. (074) 580451 do 454, fax (074) 580 446, Ux 0742451

BLEKIT ZELAZOWY

CAS No.:14038-43-8

SKEAD CHEMICZNY: K,Fe,[Fe(CN),], ®nH,0
Zwiazek kompleksowy cyjankowej podwdjnej soli zelaza i potasu

‘WYGLAD: proszek barwy niebieskiej

CCHARAKTERYSTYKA:

PARAMETR 4 - METODA
Zawartos¢ 7claza poza kompleksem (Fe' ), % 1520 ZN93/TT/08

Zawartos¢ grup Fe(CN), , %, nic mnicj niz min. 45 ZN-95/TT/08

Zawartosé substangji lomych w temp. 100°C,% max. 3.3 ZN-95/TT/08

wwodzic, % max. 1,0 ZN95/TT/08

PH wyciagu wodnego, co najmnicj 3.5 ZN-95/TT/08

Odsiew na sicic o boku oczka kwadratowego 0,063mm, % max. 0.5 ZN-95/TT/08

Liczba olcjowa, g 30-60 ZN-95/TT/08

DODATKOWE DANE:
Typowa gestos¢: ok. 1,96 g/cm®
Rozpuszczalnos¢: nierozpuszczalny w wodzie, cz¢sciowo rozpuszczalny w stabych
alkaliach.
WEASNOSCIIZASTOSOWANIE:
Duza intensywnos¢ barwy, odpornos¢ na swiatto. Zdolnos¢ do dawania koloidalnych
roztworéw zwiazana z jego wysoka dyspersyjnoscia (0,2-0,3um) odréznia go od
wigkszosci pigmentéw mineralnych i zbliza do barwnik6w organicznych. Stosowany
do produkgji najlepszych jakosciowo farb nitro, olejnych, poligraficznych,
materialéw biurowych i innych. Ma zastosowanie do produkgji farb ucieranych i
otrzy iazieleni mieszajac go z z6icieniami
MAGAZYNOWANIE:
Blekit zelazowy nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w chlodnych i
suchych magazynach.
GWARANCJA:
18 miesigcy liczac od daty wyprodukowania.
PAKOWANIE: e 60 kg netto w bebnach blaszanych ocynkowanych 200 1,
zumieszczonym wewnatrz workiem PE

® 25 kg netto wworkach papierowych
BEZPIECZENSTWO:
W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. Moze podrazniac oczy i uklad
oddechowy.
Pozostate dane znajduja si¢ w karcie bezpieczeristwa wyrobu dla Biekitu zelazowego.




VULKAFIL® TMTD

ZAKEADY CHEMICZNE
“ORGANIKA” ZAROW S. A.

58-130 Zar6w, ul. Armii Krajowej 65
tel. (074) 580451 do 454,
fax (074) 580 446,
tx 0742451
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CAS No.:137-26-8
SKEAD CHEMICZNY: disiarczek tetrametylotiuramu
ODMIANY: VULKAFIL® TMTD/P proszek
VULKAFIL® TMTD/C proszek olejowany
WYGLAD: bialy proszek z szarym odcieniem
CHARAKTERYSTYKA:
PARAMETR ~ |vukar vD,/P| VULRAFIL® T™MTD/C

Poczatck temperatury topnicnia, min. 148 min. 146

Konicc temperatury topnicnia, “C max. 154 max. 154 ASTM D 1519

Zawartose glownego skiadnika,% min. 98 min. 94 PN-C-83033
Zawartos¢ popiohu w800 °C, % ASTMD 4574

Crgsci lotne w 70 “C(2h), % max. 0.5 | ASTM D 4571
max. 0.5 ASTM D 5461

Odsiew nasicic 0,063 mm, %

0,12mm, % max. 0.1
| a PN-C-83033

ASTM D 5461

Zawartosé oleju, %

DODATKOWE DANE:
Typowa geslo§£ ok 1,4g/cm’
ie i wodzie, r ie, toluenie.

ZASTOSOWANIE VULKAFIL° TMTDJesL ultraprzyspi izacji k kéw NR, SBR, NBR, IIR
odpowiednim dla wszystkich klasycznych proceséw izacji (wulk ja w prasie, parzewodnej goracym
powietrzem) jak réwniez w wulkamzaqn metoda wtrysku i wulkanizacji ciaglej. VULKAFIL® TMTD stosuje si¢
Jjako wazny skladnik zespok yinych sk jacych si¢ z kilku pr i W tzw.
bezsiarkowej" spetnia role przyspieszacza i srodka sieciujacego dajac wulkanizanty o bardzo dobrej odpornosci
na starzenie cieplne oraz malym odksztalceniu trwalym przy Sci: iu. VULKAFIL® TMTD jest odpowiedni do
bialych i jasno zabarwionych wyrobéw gumowych. Stosowany jest do produkgji wyrob6w, ktére wymagaja
odpornosci cieplnej np. tasmy przenosnikowe, weze gumowe, uszczelnienia. Stosuje si¢ réwniez

do wyrobu artykuléw sanitarnych oraz do oston kabli. VULKAFIL® TMTD (TIURAM)stosowany jest do

produkgji fungicydéw- gléwnie zapraw nasiennych.

MAGAZYNOWANIE: VULKAFIL® TMTD nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w
chiodnych, suchych magazynach. GWARANCJA: okres gwarancji wynosi 24 miesiace
liczac od daty wyprodukowania. PAKOWANIE: 20 kg lub 25 kg netto w workach
paplerowych BEZP]ZECZENSTWO Produkt sklasyfi kowany Jjako
iebezpieczny dla srodowiska. Dziata szkodl
w przypadku spozycia. Dziala drazniaco na skore.
Pozostale dane znajduja si¢ w karcie
bezpieczeristwa wyrobu dla
VULKAFILU®
TMTD.




VULKAFIL® CBS

ZAKLADY CHEMICZNE

“ORGANIKA” ZAROW S. A.
58-130 Zar6w, ul. Armii Krajowej 65
tel. (074) 580451 do 454,
fax (074) 580 446,
tlx 0742451

lo-2-benzotiazylc
VULKAFIL® CBS/P proszek
VULKAFIL® CBS/C proszek olejowany

roszek barwy jasnoszarej do kremowej c7.264.
P K& J ) GAS No.:95-33.0

Poczatek temperatury topnicni min. 94 min. 93 ASTM D 1519

Konicc temperatury topnienia, °C max. 99 max. 98 ASTM D 1519
Zawartos¢ gléwnego skladnika, % min. 92 min. 90 ASTM D 4936

Zawartos wolncj aminy, % .05 ASTM D 4936
ASTM D 4574
ASTM D 4571

Zawartos¢ popiolu w 800 °C, %

Cresci lone w70 *C(2h), %

Zawartos¢ substangji nicrozpuszczalnych
ZN94/TT/02
ASTM D 5461
ASTM D 5461
ZN-94/T1/02

w metanolu, %

Odsiew na sicic 0,063mm, %
0,12mm, %

Zawartos¢ oleju, %

DODATKOWE DANE:
Typowa gestosc: ok. 1,26 g/cm’

i etanolu, r¢

w wodzie, trudno rozp

acetome czterochlorku wegla, chlorku metylenu, octanie ety]u

MSTOSOWAN].E 'VULKAFIL® CBS latwo dysperguje sle w kach. Jest
iaj diugi czas p k gotowych i jed i duza szybkosc

sieciowania. VlLKAFIL" CBS nie jest odpow:edm do wulkanizacji w parze wodneJ poniewaz ulega rozkladowi

pod wplywem pary i traci wlasnosci opéimonego dzialania. VULKAFIL® CBS stosuje sie

powszechnie w mieszankach NR, SBR, NBR napetni h sadza. Efekty zespoly izacyjne(EV)
skladajace si¢ z malej ilosci siarki i duzej ilosci VULKAFIL® CBS zapewniaja bardzo dobra odpornos¢
nastarzenie cieplne. VULKAFIL® CBS zalecany jest do wyrobu opon, wyrobéw wytlaczanych i formowanych
w prasie. MAGAZYNOWANIE: VULKAFIL® CBS nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, w chlodnych suchych magazynach. GWARANCJA: okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy liczac od daty wyprodukowania. PAKOWANIE: 25kg lub
20 kg netto w workach papierowych. BEZPIECZENSTWO:
Produkt /jako drazniacy. Moze poy
uczulenie w kontakcie ze skéra. Pozostale dane
znajduja si¢ w karcie bezpieczeristwa
wyrobu dla VULKAFILU®
CBS.




VULKAFIL® MBTS

ZAKEADY CHEMICZNE

“ORGANIKA” ZAROW S. A.
58-180 Zar6w, ul. Armii Krajowej 65
tel. (074) 580451 do 454,
fax (074) 580 446,
tlx 0742451

disiarczek di-2-benzotiazolu

VULKAFIL® MBTS/P proszek

VULKAFIL® MBTS/C proszek olejowany

proszek o barwie jasnokremowej M.cz.332.5

CAS No.:120-78-5

Poczatek temperatury top 172 ASTM D 1519

Konicc temperatury topnicnia, G 2 max. 178 ASTM D 1519
Zawartos¢ gléwnego skladnika, % g min. 94 ASTM D 5051
Zawartos wolnego MBT, % max. 1.0 ASTM D 5044
Zawartos¢ popiolu w 800 °C,% max. 0.7 ASTM D 4574
I 0. ASTM D 4571
ASTM D 5461
ASTM D 5461
ZN-96/TT/11

Crgsci lone w 70 'C(2h), %
Odsiew nasicic 0,063mm, % max. 0.4
0,12mm, % max. 0.1

Zawartos¢ oleju, % - |

DODATKOWE DANE:
Typowa gestosc: ok. 1,45 g/cm® g
R : w wodzie i cigzko rozp w acetonie, chlorku metylenu,

P P
toluenie, etanolu.
ZASTOSOWANIE VULKAFIL' MBTS fatwo dysperguje si¢ w h. Jest p szybko

1k 3j o znacznie dhuz czasie p izacji w poréwnaniu do V'ULKAFILU' MBT. Moze by¢
aktywowany przyspi i z grupy i i i ditiokar ‘Wulkanizaty VULKAFILU®
MBTS z udzialem aktywatoréw posiadaja wyzsze moduly, wyzszq wytrzymalo§é narozciaganie i dobra odporno§6
na starzenie. VULKAFIL® MBTS jest do izacji wyrob6w p t uzytku
kauczukéw NR, SBR, NBR, IIR. Zalecany jest do stosowania w artykulach technicznych, elemenmch

motoryzacyjnych, a takze w produkgji kabli i obuwia gumowego. MAGAZYNOWANIE VULKAFIL®

MBTS nalezy przechowy w oryginalnych op h,  suchych
magazynach.
GWARANCJA: okres gwarancji wynosi 12 miesiecy liczac od daty
wyprodukowania. PAKOWANIE: 25 kg lub 20 kg netto w workach
papierowych. BEZPIECZENSTWO: Produkt
praktycznie nieszkodliwy dla zdrowia.
Pozostale dane znajduja si¢ w karcie
bezpieczeristwa wyrobu dla
VULKAFILU®
MBTS.




ZAKLADY CHEMICZNE
“ORGANIKA” ZAROW S. A.

58-130 Zaréw, ul. Armii Krajowej 65
N
/-
S

tel. (074) 580451 do 454,
fax (074) 580 446,
Ux 0742451
SKEAD CHEMICZNY: 2merkaptobenzotiazol
DM VULKAFIL® MBT/P proszek
VULKAFIL® MBT/C proszek olejowany
WYGLAD: proszek barwy jasnozdltej M.cz.167.2
CAS No.: 149304

PARAMETR 5 VULKAFIL® MBT/P | VOLKAFIL® MBT/G.
i 170

Pocatck temperatury topnienia, C. i 173

Konice temperatury opnicnia, C s 178 . 175

Zavcartosé gléwnego skadnika, % % min 95

Zavartoi¢ popiolu w800 C, % . 04

Cresetotme  70°C .06

Odsicw masicie 0.063 mm, %

DODATKOWE DANE:
Typowa gestosc:ok. 1,47g/cm’
zie i benzynic, w etanolu i chlorku metylenu, dobrze

rozpuszczalny w octanie etylu iacetonie.
ZASTOSOWANIE: VULKAFIL® MBT jest jednym z najbardziej efekiywnych przyspieszaczy wulkanizacji
Kauczuku n1llualnego|synlclyc/ncgo Zapeunia stosunkowo duia saybkosCsicclowan

wulkanizacj

ditiol 1m|man()w urame i guanidyn. VULKAFIL® MBT stosowany jest do wyrobu stere

wypetnianych sadz_jak réwniei do przeroczysiych i kolorowyeh artykulgw gumowych. W pr
SBI

Gji mieszanek NR R - VULKAFIL® MBT
wiywa si¢ glownie 7 dodatkiem PG | hadi VULKAFILU® TMTD do \\\llkdml.aql arkul6w technicznych,
sadza. CR- VULKAFIL® MBT uzywany jest jako

rownicz
pepuator inhibitor podw\llkm TIR- VULKAFIL® MBT stosowany jest powszechnie w kombinacji z
LKAFILEM® TMTD do wulkanizaji detek butylowych. MAGAZYNOWANIE: VULKAFIL® MBT nalezy
, suchych GWARANCJ.

wynosi 12 miesiccy
netto w workach papierowych BEZYIECZENSTWO Produkt sklasyfikowany
jako drainiacy, nicbezpicczny dla Srodowiska. Mo ac

uczalenic w praypadku kontaku ze skora
toksycznie na organizmy wodne.

Pozostale dane znajduja si¢ w karcie

crpiccreiisva wyrobu dla
VULKAFILU® MBT.
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